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ARTICOLO / YARN: REGINA REGINA PLUS SERENA

Tirowo / COUNT:  Nm. 2-3/10.000 Nm. 2-3/10.000 Nm. 2/15.000
2/16.000 2/16.000 3/15.000

COMPOSIZIONE: 70% ANGORA 80% ANGORA 50% ANGORA
COMPOBROse 10% MERINO EXTRAFINE 20% POLIAMMIDE 50% POLIAMMIDE

20% POLIAMMIDE
IMPIEGO: 1 capo rett. fin. 3 (3/10.000) 1 capo rett. fin. 3 (3/10.000) 1 capo rett. fin. 5 (3/15.000)
KNITTING SUGGESTIONS: | capo reft. fin. 5(2/10.000) 1 capo rett. fin. 5 (2/10.000) 1 capo rett. fin. 7 (2/15.000)

1 capo rett. fin. 7 (2/16.000) 1 capo rett. fin. 7 (2/16.000) 1 end flat machine g. 5 (3/15.000)

1 end flat machine g. 3 (3/10.000) 1 end flat machine g. 3 (3/10.000) 1 end flat machine g. 7 (2/15.000)
1 end flat machine g. 5 (2/10.000) 1 end flat machine g. 5 (2/10.000)
1 end flat machine g. 7 (2/16.000) 1 end flat machine g. 7 (2/16.000)

TINTURA / DYEING:  Matasse - Hanks-dyed

SIMBOL DI MANUTENZIONE / WASHING SYMBOLS: @/ K 5 ® ,@

NOBILITAZIONE / WASHING SUGGESTIONS:

Per ottenere una buona mano e la giusta stabilita dimensionale del manufatto consigliamo di lavare a secco con i normali
solventi che si trovano in commercio, oppure di lavare delicatamente in acqua con sapone ad ammorbidente neutro,
avendo cura di girare sul rovescio i capi prima di tale operazione.

Si consiglia di asciugare a velocita ridotta avendo cura di non essiccare troppo i capi.

Nota: Per ogni partita e per ogni colore & indispensabile effettuare un lavaggio preliminare per verificare il rientro del capo finito.
In caso di maglieria rigata o a jacquard & indispensabile il trattamento a secco. Se i colori sono in forte contrasto fra loro, si consiglia
di richiedere alla filatura colori tinti a reattivo.

La solidita dei colori & a norma IWS.

All'inizio della smacchinatura di ogni nuova partita, controllare attentamente i primi teli. Per qualsiasi problema constatato, sospendere
subito la tessitura ed avverfire la filatura.

To obtain a good “hand” and the correct dimensional stability of the manufactured article we advice to dry clean with

the solvents available on the market, or to gently water wash with soap and mild softener, taking care to turn the item

inside out before the operation.

We advice to dry the items at a reduced speed, and not to overdry them.

Note: It is absolutely necessary to do a preliminary wash for each colour and dye lot, to verify the shrinkage of the garment.

For striped and jacquard knitwear, we recommend dry clean only. In case of sharp contrast of colours in colour combinations, we

suggest that our customers ask for reactive dyed colours.

The colour fastness is in accordance with the IWS Standard.

Please check carefully the first knitted swatches. In case of any problems with the yarn, please stop knitting immediately and inform
 the spinning mill.

LEGENDA CARTELLA COLORI

7124 = 16 7292 = G6 | 7316 = ES 7331 = HIl
7146 = 11 7293 = H6 | 7317 = D3 7332 = W2
7 = B 7298 = Gl 7318 = D5 7333 = H4
7228 = A2 7299 = A5 | 7319 = DI 7334 = H5
28 = C 7301 = F2 7320 = D2 7335 = I3
28 = G5 7303 = Bl 7321 = C4 7336 = 14
7264 = Al 7305 = D6 | 7322 = B3 7337 = D4
7265 = B2 7306 = A3 | 7323 = B4 | 7333 = El
7268 = E3 7308 = 1I5 7324 = A6

nn = o 7309 = BS 7325 = F4

7279 = C6 7311 = G4 | 7326 = FS

7280 = G2 312 = O3 "y = Fi

7281 = A4 7313 = H3 7328 = E4

7282 = G3 B4 = B 7329 = E2

7291 = E6 7315 = Fé6 7330 = Cl




